Quimica de Medios Graficos

Informacion General /Hoja de DatosTécnicos

APPLY Film/Decal ApplicationFluid

(Liquido para la Aplicacion de Peliculas/Calcomanias)

APPLY es un liquido de aplicacién para vinilo y otros medios de pelicula sobre
sustratos de superficies duras. APPLY ayudara en la colocacion de los graficos,
remocion de burbujas de aire, y promocién de adhesién mejor. APPLY también
limpiara el sustrato antes de aplicacién. Ayuda enormemente en la aplicacidén de
graficos mas grandes. Excelente para uso con carros, vidrio, carteles, metal y otras
superficies lisas pintadas.

Limpia el sustrato

Flota pelicula

Acelera adhesién

Olor bajo, punto de inflamacion alto
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Direcciones para uso:

Limpie sustrato completamente con APPLY y un pafio sin pelusa o toalla de papel.
Rocie sustrato con APPLY, saque el papel de atras del grafico y posicione el grafico.
Una vez los graficos estan perfectamente posicionados, fijen en lugar con cinta (si
desea), entonces remueve el liquido con una espatula trabajando desde el centro
hacia afuera usando bastante presién. Espere dos minutos y rocie la cinta de
cobertura (si la hay) con APPLY y remueva. Limpie con toalla de papel limpia.
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Consejos utiles:

e Cuando usando poliésteres, espere 10 minutos
e Pruebe en un area discreto antes de usar
Empaque: para asegurar compatibilidad
i e Se puede rociar directamente sobre el
20 0z (12 por caja)  ltem No. 1226 lado adhesivo de la calcomania, si desea
1 galdn (4 por caja) Item No. 1227

Datos técnicos:

Apariencia: Liquido, Blancuzco como agua CLASIFICACION DE RIESGOS HMIS:

Olor: Suave Salud: 1 (leve)

Vida util: >1 afio Inflamabilidad: 1 (Moderado)

Pto. de inflamacién: >200°F/93°C Peligro fisico: 0 (Insignificante)

Valor pH: Neutro Proteccion Personal: B (Guantes y proteccién ocular)

COVs no-exentos: 280 g por litro
Presién de Vapor: 0.8 mm Hg @ 20°C
Solubilidad en agua: Parcial

Informacién de Transporte:
No regulado en contenedores de menos de 119 galones

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias
guimicas incluyendo etilenglicol y acetaldehido, conocidos
al estado de California que causan cancer y defectos
congénitos u otros dafios reproductivos. Para mayor
informaciéon ver www.P65Warnings.ca.gov.
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