5 LUBRICANTES
A ’ b aCh em Informacion General /Hoja de Datos Técnicos

AlbaChem® Lily White/Crystal Clear Sewing Machine
Oil (Aceite para Maquina de Coser Lily White / Cristalino)

f Descripcion General:

Los Aceites Albatross Lily White / Crystal Clear aceites
minerales altamente refinados no detergentes, con
separacion exacta. Son ideales para maquinas de coser y
otras aplicaciones donde el aceite puede estar en
| contacto con textiles. La alta pureza y color claro hacen
de estos los lubricantes perfectos para aplicaciones
textiles. Lily White e Iso 32 son las viscosidades mas
comunes requeridas por las maquinas de coser. Iso-46 e
I[so-68 son requeridas para maquinaria especializada.

LILLY WHITE

Tamafio / Empaque

Lily White

No. 3014 - 4 oz. - 72 por caja Iso-46

No. 3002 - 32 oz. - 12 por caja , )
No. 3043 - 1 galén - 4 por caja

EO' 282(1) - é galon (_145 or lc 43 No. 3044 - Envase de 5 galones
0. - bhvase de o galones No. 3046 - Tambor de 55 galones
No. 3023 - Tambor de 55 galones

Iso-32
No. 3003 - 32 oz. - 12 por caja Iso-68
No. 3030 - 1galén - 4 por caja No. 3066 - 1 galén - 4 por caja
No. 3031 - Envase de 5 galones No. 3067 - Envase de 5 galones
No. 3032 - Tambor de 55 galones No. 3068 - Tambor de 55 galones
Datos técnicos:
Propiedades fisicas: Ambiental:
Apariencia: Liquido brillante aceitoso Compuesto Organico Volatil (VOC): Ninguno Contaminantes
Solubilidad en agua: Ninguna peligrosos del aire (HAP): No
Olor: Leve olor a petréleo Emite sustancias destructoras de la capa de ozono: No

Sustancias quimicas SARA 313: No
No contiene Alquilfenoles etoxilados
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Familia Quimica: Hidrocarburo
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